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Vermessung

gezeichnet

geprüft

Datum Unterschrift Entwurfsverfasser

Entwurfsbearbeitung:

Bautechnisches Büro Reiner Rebhan
Am Berg 21, 96328 Küps, OT Schmölz

Künzel

Plangrundlagen:

entworfen Köhler

Bad Steben, 07.04.2021

Stand:
01.03.2021

MACHBARKEITSSTUDIE

Machbarkeitsstudie zur künftigen 
Vorgehensweise bei Ausbau/
Unterhaltsmaßnahmen zur Reduzierung
der Erosion an Röslau und Kössein

Vorhabensträger: Wasserwirtschaftsamt Hof

Jahnstraße 4
95030 Hof

Wunsiedel

Gewässer:

April 2021

April 2021

Kommune: Marktredwitz

Kössein, Gewässer 2. Ordnung

1 : 100

Brand

Fridau

Lageplan
Bestand - Planung Kössein "Brand 2" - freie Strecke

A05.01

0776-LP03-A05_01-LP

01                   Änderungen nach dem Gespräch vom 24.06.2021                                             28.06.21     Künzel  28.06.21  Köhler

Index

Berliner Straße 5        -     95138 Bad Steben
Fon 09288-925233-0  -  Fax 09288-9252339
E-mail: info@ib-koehler.com

Übersicht

Datum Vermessung:  01.03.2021
Abfuss Vermessung: MQ=0,8 m³/s

Datum Bilder WWA:  26.03.2021
Abfluss Bilder:  Q=0,58 m³/s Achtung Ausleitung Mühlkanal!

Abflusswerte Marktredwitz/Kössein:
NQ  = 0,058 m³/s
MNQ = 0,184 m³/s
MQ  = 0,836 m³/s
MHQ = 16,00 m³/s
HQ  = 27,9 m³/s
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Überströmbarer Blocksatz, ondulierend
aus Wasserbausteinen (LMB 60/300)
mit offenen Fugen begrünt
rückseitig Ersosionssicherung mit grober
Steinschüttung ohne konstante Sieblinie
(Mischung LMB 5/40 und LMB 10/60)

Pilotgebiet "Brand 2/Kössein" Lageplan Bestandssituation Maßstab 1:100

Sanierungsmaßnahme: 
Naturnahe Sanierung kleiner Uferanbrüche ohne vorhandene Ufersicherung im Außenbereich („Brand 2“/Kössein)
hier:  Weidenwippe (kombinierter Buschlagen- und Faschineneinbau sowie Steckhölzer)

Pilotgebiet "Brand 2/Kössein" Lageplan Sanierung Uferanbruch Maßstab 1:100

Sanierungsmaßnahme: 
Naturnahe Sanierung kleiner Uferanbrüche ohne vorhandene Ufersicherung im Außenbereich („Brand 2“/Kössein)
hier:  Weidenwippe (kombinierter Buschlagen- und Faschineneinbau sowie Steckhölzer)

H/B = 594 / 1189 (0.71m²) Allplan 2021
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Übersicht

Datum Vermessung:  01.03.2021
Abfuss Vermessung: MQ=0,8 m³/s

Datum Bilder WWA:  26.03.2021
Abfluss Bilder:  Q=0,58 m³/s Achtung Ausleitung Mühlkanal!

Abflusswerte Marktredwitz/Kössein:
NQ  = 0,058 m³/s
MNQ = 0,184 m³/s
MQ  = 0,836 m³/s
MHQ = 16,00 m³/s
HQ  = 27,9 m³/s
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Steinsatz aus Wasserbausteinen LMB40/200
LMB60/300 strömungsgünstig verlegt;
Steinsatzhöhe: Oberkante Aue
Linienführung: ondulierend (wenn möglich)
Neigung: ca. 2:1 
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Wurzelgeflecht übererden und mit
Steinsatz vor Erosion schützen,
Kolk mit Wasserbausteinen auffüllen,
 Absturz in Rampe umgestalten

Ersosionssicherung mit grober
Steinschüttung ohne konstante Sieblinie
(Mischung LMB 5/40 und LMB 10/60)

Pilotgebiet "Brand 2/Kössein" Lageplan Bestandssituation Maßstab 1:100

Sanierungsmaßnahme: 
Naturnahe Sanierung kleiner Uferanbrüche ohne vorhandene Ufersicherung im Außenbereich („Brand 2“/Kössein)
hier:  Sicherung mit Wasserbausteinen - Steinsatz aus Wasserbausteinen der Kategorie LMB

Pilotgebiet "Brand 2/Kössein" Lageplan Sanierung Uferanbruch Maßstab 1:100

Sanierungsmaßnahme: 
Naturnahe Sanierung kleiner Uferanbrüche ohne vorhandene Ufersicherung im Außenbereich („Brand 2“/Kössein)
hier:  Sicherung mit Wasserbausteinen - Steinsatz aus Wasserbausteinen der Kategorie LMB
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